
Zalecenia

Typ geow³ókniny

Separacja i wzmocnienie

Dachy p³askie - warstwy rozdzielaj¹ce

Dachy p³askie - ochrona izolacji
i zabezpieczenie antykorzenne

Boiska sportowe

Chodniki, œcie¿ki rowerowe

Parkingi

Parkingi dla samochodów ciê¿arowych

Drogi leœne, drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe dla ciê¿kich
pojazdów na s³abym gruncie

Drogi i ulice - ruch lekki

Drogi i ulice - ruch œredni

Drogi i ulice - ruch ciê¿ki

Nasypy powy¿ej 2m

Lotniska

Nawierzchnie kolejowe

Nawierzchnie tramwajowe

Posadowienie budynków

Posadzki przemys³owe

Posadowienie ruroci¹gów

Mola, nabrze¿a

Odwodnienie

Drena¿ pionowy

Drena¿ rozs¹czaj¹cy

Drena¿ nawadniaj¹cy

Dren kamienny (z rur¹ drena¿ow¹)

Dren kamienny (z rur¹ drena¿ow¹)
w gruncie gliniastym

Odprowadzenie wody z korpusu
tam ziemnych

Ochrona przed rozmyciem

Brzegi rzek i jezior

Zapory i tamy

Mur ochrony od strony morza

Mur ochrony od strony l¹du

Ochrona fundamentów przed
podmywaniem

Gospodarka odpadami

Ochrona membrany

Sk³adowiska - górna powierzchnia
warstwy separacyjne i filtracyjne

Sk³adowiska - dolna powierzchnia
warstwy separacyjne i filtracyjne

SF 20 SF 27 SF 32 SF 37 SF 40 SF 44 SF 49 SF 56 SF 65 SF 77 SF 94 SF 111

Zalecenia doboru Typar -u SF

- typy u¿ywane alternatywnie

- najczêœciej u¿ywane typy



Dane techniczne PL

W³aœciwoœci
Metoda

badawcza
JednostkaSF 20 SF 27 SF 32 SF 37 SF 40 SF 44 SF 49 SF 56 SF 65 SF 77 SF 94 SF 111

I. Opis produktu

Ciê¿ar powierzchni (gramatura)

2Gruboœæ przy 2 kN/m

2Gruboœæ przy 200 kN/m

II. W³aœciwoœci mechaniczne

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

Wyd³u¿enie przy zastosowaniu

max si³y rozci¹gaj¹cej

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

przy 5% wyd³u¿eniu

Poch³anianie energii

Si³a przebicia stemplem

Wartoœæ œrednia (x)

Wartoœæ klasyfikacyjna (x-s)

Próba przebicia sto¿kiem

Odpornoœæ na rozdzieranie

III. W³aœciwoœci hydrauliczne

Szerokoœæ w³aœciwa otworów

perforowanych

Wielkoœæ przep³ywu przy s³upie

wody wynosz¹cym 10 cm

WskaŸnik (indeks) szybkoœæ

przep³ywu VIH50

Przepuszczalnoœæ wody kv
2a/ przy 20 kN/m

2
b/ przy 200 kN/m

EN 965

EN 964-1

EN ISO 10319

EN ISO 10319

EN ISO 10319
EN ISO 10319
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EN 918

ASTM D4632

ASTM D4533

EN 12956

BS 6906-6

EN 11058

DIN 60500-4
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Wytrzyma³oœæ na

Promieniowanie UV Kilkumiesiêczna odpornoœæ na dzia³anie promieni
s³onecznych, d³u¿sze oddzia³ywanie mo¿e zmniejszyæ
wytrzyma³oœæ. Pozostaje bez zmian po 60 godzinach
XENONTEST-u (SN 195808/ISO 105/B 04)

Kwasy wystêpuj¹ce w przyrodzie Bez zmian

Kwas mlekowy (pH=2,4),
15 dni przy 500C Bez zmian

Wystêpuj¹ce w przyrodzie alkalia Bez zmian

Wêglan sodu (pH=11,6),
15 dni przy 500C Bez zmian

Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2
(pH=12,5) 10g/l,
15 dni przy 250C

Bez zmian

Bakterie wystêpuj¹ce w przyrodzie Bez zmian

Opis produktu

Polimer 100% polipropylen

Œrednia gêstoœæ 0,91

Punkt topliwoœæ 1650C

Rodzaj w³ókna ci¹g³y

Œrednica w³ókna 40-55 µm

Sposób ³¹czenia w³ókien zgrzewanie termiczne

Odpornoœæ na kontynuacjê
rozdarcia


